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Fierté de Radoux qui en a acquis la maîtrise dès les années 1980, la pièce 
bourguignonne (228L) est conseillée en vinification et pour l’élevage des cépages 
bourguignons (Pinot, Chardonnay …) et des vins fruités et délicats.

La pièce bourguignonne 
228 litres

Transport Tradition

CAPACITÉ (L) 228

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 88

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 71,7

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 60

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 25/27

CERCLES GALVANISÉS 8

CERCLES CHATAIGNIER -

TROU DE BONDE (MM) 50

BARRE EN PIN -

POIDS (KG) 48

CAPACITÉ (L) 228

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 88

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 71,7

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 60

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 25/27

CERCLES GALVANISÉS 6

CERCLES CHATAIGNIER 8

TROU DE BONDE (MM) 50

BARRE EN PIN -

POIDS (KG) 48

228L TRANSPORT TRADITION

SUPER FINE BLEND  
CHÊNE FRANÇAIS GRAIN FIN  
CHÊNE FRANÇAIS ALLIANCE (GRAIN MI-FIN)  
CHÊNE FRANÇAIS GRAIN MOYEN  
CHÊNE AMÉRICAIN  
CHÊNE EUROPÉEN  

Le contrôle OakScan® est systématique sur l’ensemble des fûts Radoux en chêne français. 

Des sélections sur mesure peuvent être proposées sur les fûts signalés par


