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Nos fûts grand format (de 300L à 600L) permettent un boisé discret en raison d'un 
rapport bois/vin plus faible, tout en favorisant la micro-oxygénation des vins. Ils 
sont conseillés en élevage et peuvent être adaptés pour la vinification, permettant 
ainsi un échange permanent entre le marc et le moût.

Les grands formats

Transport 300L

Transport 400L

Transport 350L

CAPACITÉ (L) 300

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 100

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 76,6

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 64,5

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 25/27

CERCLES GALVANISÉS 8

TROU DE BONDE (MM) 50

POIDS (KG) 58

CAPACITÉ (L) 400

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 105

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 88

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 72

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 25/27

CERCLES GALVANISÉS 8

TROU DE BONDE (MM) 50

POIDS (KG) 71

CAPACITÉ (L) 350

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 103

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 81

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 62

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 25/27

CERCLES GALVANISÉS 8

TROU DE BONDE (MM) 50

POIDS (KG) 60

TRANSPORT 
300L

TRANSPORT 
350L

TRANSPORT 
400L

TRANSPORT 
500L

DEMI-MUID 
600L

CHENE FRANCAIS GRAIN FIN A GRAIN MOYEN     
CHÊNE AMÉRICAIN  Sur demande, quantités l imitées —

CHÊNE EUROPÉEN  Sur demande, quantités l imitées —

Transport 500L

CAPACITÉ (L) 500

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 110

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 91,7

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 78,6

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 25/27

CERCLES GALVANISÉS 8

TROU DE BONDE (MM) 50

POIDS (KG) 82

Demi-Muid 600L

CAPACITÉ (L) 600

LONGUEUR DES DOUELLES (CM) 115

DIAMÈTRE DE BOUGE (CM) 104

DIAMÈTRE EN TÊTE (CM) 91

EPAISSEUR DES DOUELLES (MM) 40/42

CERCLES GALVANISÉS 8

TROU DE BONDE (MM) 50

POIDS (KG) 140

Fût disponible uniquement en chauffe 
classique moyenne et moyenne plus

Le contrôle OakScan® est systématique sur l’ensemble des fûts Radoux en chêne français. 

Des sélections sur mesure peuvent être proposées sur les fûts signalés par


